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DIMENSIONER EGENSKAPER

- . £ STANDARD
(Fristaende enheter kan vinklas g _
upp till 90° fran lodratt) o 3,0 kg
L Hejd till kant: 229 mm
- 286 MM ——» z
i i Total hojd: 335 mm
\ 2 :
4 | 286 mm
| [ 230V vid 50 Hz
l Q
335mm | R Q Wat 40
: b3 RPM*: 1 400
229 mm L/s* 164 (593 m3/h)
m3/h*: 593
Centrumlinjehastighet*: 1,14 m/s vid 6 m
Y AMP*: 0,13
*Motordata tillhandahalls av motortillverkaren och kan &ndras nar som helst
PUREAIR PEARL-SERIEN 2 | UETELODE
- MODELL S1 %
BESKRIVNING 3 Takhojd: Upp till 6,5 m
Z
z Munstyckshojd: Upp till 5,5 m
- Flakt for luftrening, luktkontroll, destratifiering g .
och luftcirkulation. - iR Ulefo ] 185 1
- Har integrerad patenterad nalspetsborst-stil \\ “Téckningsomraden kan variera beroende pa milj och belastning.

bipolér jongeneratorteknik.

- Avger bade positiva (H+) och negativa (O2-) joner.
- Joner omger skadliga patogener och reagerar som
Hydroxyl (OH) radikaler. Denna process avlagsnar .
vate fran mikrobers cellvaggar och i
inaktiverar skadliga patogener pa cellular niva.

FUNKTIONER
99% effektiv pa att neutralisera COVID19-surrogat. MOTOR
- Inaktiverar ytbaserade bakterier, baciller & virus med 99%-+.
- Inaktiverar luftburna bakterier, baciller & virus med 99%-+. - Enfas, spaltpol, envarvtal (variabel
- Reducerar lukter med 99%-+. med valfri varvtalsreglering), axialmotor.
- Reducerar VOC:er, gaser & angor med 99%-+. - Tata lager, ingen smorjning kravs.
- Energibesparingar pa upp till 40% genom destratifiering och .
reducering av utomhusluftintag med upp till 75%. BIPOLAR JONGENERATOR
- Reducerar tryckforluster genom att halla VVS-batterier
rena utan dyra UV-system. - Nalspetsborst-stil bipolar jonisationssystem for luft- och
- Partikelreduktion och rékkontroll. ytrening.
- Balanserar interna byggnadstemperaturer. - Inga utbytesdelar for rening kravs.

- Ozonfritt system.

Airius Sverige www.airius.se | info@airius.se
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HASTIGHETSPROFIL
1,5m—
0 >2,97 m/s > 1,44 m/s >0,83 m/s
(2,97 m/s) (1,44 m/s) (0,82 m/s)
1,5m— 3 Im 6Im 9Im
DRIFT FARG

- Konstruerad for att vara i drift 24 timmar om dygnet, 7
dagar i veckan for att skydda mot luftburen mdgel,
bakterier, virus, lukter och VOC:er samt spara
varme- & kylkostnader.

DRIFTSTEMPERATURER

- Driftstemperatur = -20 °C till 70 °C

HOLJE & KOMPONENTER

- PC/ABS-harts - inkl. inre, fast bladstator,

munstycke och kapa

- 5VA flamskyddsklassificering.

- Géller for Titan Series Upgrade - kemikaliebestandigt
ABS-hdlje och statorblad med

rostfria fasten.

LJUDNIVA
- Ljudtrycksniva = 36,1 dB(A)

Beraknat fran enhetens munstycke till huvudhojd nar
installerad vid maximal takhojd.

For ytterligare information om ljudniva, kontakta Airius

Airius Sverige

- Vit som standard.
- Kan malas efter dina farg-
specifikationer.

UNDERHALL

- Inget underhall kravs.
- Om jongeneratornheten gar sonder, kontakta
tillverkaren.

TILLBEHOR & TILLVAL

- Kit for undertaksserie - Gor det mdjligt att montera Airius-enheten

i ett undertakssystem.

- Varvtalsregulatorer - On/off varvtalsregulatorer mojliggor
variabel effekt fran Airius-enheten. 1 AMP och 5 AMP
regulatorer finns tillgangliga.

GARANTI

- 3 ars garanti pa delar och utférande fran leveransdatum
for flaktenheten.

(Villkor géller).

SAKERHETSATGARDER

- Allmanna sakerhetsatgarder och forsiktighetsatgarder
bor foljas vid arbete med vilken

elektrisk utrustning som helst.

- Inga ytterligare sakerhetsatgarder ar nodvandiga for
arbetar med antingen flakten eller jongeneratorn
systemet.

www.airius.se | info@airius.se
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PLACERING

FORBEREDELSE

- Installera elektrisk(a) krets(ar) och uttag i

enlighet med nationella och lokala elféreskrifter

- Uttagen bor i allménhet monteras vertikalt

savida inte en "vrid-/lastyp" anvands

- Vaggstrombrytare kan installeras i kretsen for att stdnga av
strommen och forhindra elektriska risker vid

service

- Kontrollera elektrisk kontinuitet for Airius-enheten pa
marken innan permanent montering i taket

INSTALLATION

- Hang vertikalt sa hogt i taket som mojligt
Normalt 300 mm - 450 mm fran taket

till intaget DRIFT

- Airius-enheten presterar bast nar luftpelaren fran

munstycket &r obehindrad ner till golvet - Designad for att vara i drift 24 timmar om dygnet,

- Anvand professionellt installerad utrustning, kapabel 7 dagar i veckan for att uppratthalla termisk utjamning/
att bara minst fem ganger vikten fuktighetsutjamning

- Utrustning for att hanga enheten inkluderar men ar - Anvand tillval for hastighetskontroll for att finjustera
inte begrénsad till: Krokar, kedjor, kablar, karbinhakar, varvtalet vid behov

bridle-ringar, balkklammor och bultar

- Tatheten i placeringen &r direkt relaterad till UNDERHALL

effektiviteten, prestandan och besparingarna

- Montera utom rackhall for manniskor och djur - Frekvensen for rengoring varierar beroende pa

- Planritningar, mezzaniner, kontorsplatser, applikation och miljo

maskiner, placering av personal, VVS, belysning, - Du kan rengoéra plasthdéljet med en fuktig, varm
kanalsystem, elsystem, naturligt ljus/luftsystem, trasa och milt hushallsrengéringsmedel

kranar, dorrar, fonster, ventilation och brandslackningssystem - Anvénd inte petroleumprodukter, thinner eller

ar alla faktorer vid korrekt placering av Airius-systemet losningsmedel for att rengéra nagon del av Airius-enhetéhefergents

i taket - Om Airius-enheten gar sonder, kontakta tillverksa@tyents

to clean any part of the Airius unit
e [f the Airius unit fails, contact manufacturer

Airius Sverige, © 2011. Alla rattigheter forbehallna.
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