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Airius PureAir Destratifikations-
och Luftcirkulationsfläkt

Säkerhetskedja/kabel fäst vid koppelfästpunkt

Profilskena eller takbalk

Utblås

Insug

AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® är varumärken som tillhör Airius, LLC, registrerade

i USA och i vissa länder utomlands. Andra varumärken är under registrering i USA och utomlands.

Säkerhetsfästpunkt

SÄKERHETSFÄSTPUNKT

10-32 X 1/4 T-25 TORX PANNHUVUD

Säkerhetslinans förankringspunkt fungerar som en extra säkerhetspunkt vid installation.

Den har en löstagbar torx-skruv som kan fästas vid en reservkedja
eller -kabel (klassad till 90 kg).

Kabelband

Kabel säkrad
Säkerhetskedja/

kabel säkrad

230 V-kontakt
(enfaskabel)

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius PureAir
Destratifieringsfläkten ska installeras säkert
så nära taket som möjligt. Airius luftström
ska ha fri passage till
golvet. Airius-enheten ska inte monteras
direkt framför värmekanaler, ventiler eller nära någon
hög värmekälla.

PureAir PHI-cellens strömförsörjning
300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m
(Kan styras med en På/Av-strömbrytare eller timer )

AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN - Modell 45/PS-4

Kedjorna bör vara klassade för 32 kg styck
(Levereras ej).

Kedjor kan fästas med karbinhakar,
krokar eller bultar.

Fläktmotorns strömförsörjning
300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m
(Kan styras med en På/Av-brytare
eller Airius hastighetsregulator )

håller dig säker

info@airius.se
E: info@airius.se
W: www.airius.se
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Utblås

Insug

Kabelband

Profilskena eller takbalk

AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® är varumärken som tillhör Airius, LLC, registrerade

i USA och i vissa länder utomlands. Andra varumärken är under registrering i USA och utomlands.

Säkerhetsfästpunkt

SÄKERHETSFÄSTPUNKT

10-32 X 1/4 T-25 TORX PANNHUVUD

Säkerhetslinans förankringspunkt fungerar som en extra säkerhetspunkt

vid installation. Den har en löstagbar torx-skruv
som kan fästas vid en reservkedja (klassad till 90 kg).

Kabel säkrad

Säkerhetskedja/kabel fäst vid koppelfästpunkt

Säkerhetskedja/munstycke

stödvajer säkrad

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius PureAir
Destratifikationsfläkt installeras säkert

så nära taket som möjligt. Airius luftpelare bör ha obehindrat

passage till golvet. Airius-enheten bör inte
monteras direkt framför värmekanaler,

ventiler eller nära någon högvarmekälla.
eller nära någon högvarmekälla.

230 V-kontakt
(enfaskabel)

Airius PureAir Destratifikations-
och Luftcirkulationsfläkt

PureAir PHI-cellens strömförsörjning
300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m
(Kan styras med en På/Av-strömbrytare eller timer )

AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN - Modell 45/PS-4 (Vinklad)

Kedjorna bör vara klassade för 32 kg styck
(Levereras ej).

Kedjor kan fästas med karbinhakar,
krokar eller bultar.

Fläktmotorns strömförsörjning
300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m
(Kan styras med en På/Av-brytare
eller Airius hastighetsregulator )

håller dig säker

info@airius.se
E: info@airius.se
W: www.airius.se


