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AIRIUS TAKSATS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN (UPPHANGD) - Modell 45 - Alternativ 1
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®) S -\Kabel sékrad

230 V-kontakt #

(enfaskabel)

Profilskena eller takbalk

Kedjorna bor vara klassade for 52 kg vardera
(Levereras g)).

Min. fritt utrymme

Flaktmotorns strémforsorjni 460 mm Kedjorna kan fastas med karbinhake,
300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m krokar eller bultar.
(Kan styras med en P&/Av-brytare
eller Airius hastighetsregula
PureAir PHI-cellens stromforsérjning C ..i.L\._
300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m
(Kan styras med en P&/Av-strombrytare eller @er) E
Borra hal i toppen av kupolen, tréa igenom kedjan
Airius destratifieringsflakt och fast med mutter och bult.
Undertak ‘ . ’ .
/ / FOR B.ASTA.!EFF.EKTIVITET Sk_é_l Airius
/ 7 \: destratifieringsflakt installeras sakert
» - . installerad sa nara som mojligt
Airius takkit /g/u \\\[[/7=> taket. Flaktens luftstrom ska sedan ha en
D fri passage till golvet. Airius-enheten
Insug J Utbl&s \ Insug ska inte monteras direkt framfor
‘ varmekanaler, ventiler eller nara nagon
hdg varmekalla.
E: info@airius.se ‘ ‘ AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® ar varumérken som tillhdr Airius, LLC, registrerade
W: www.airius.se info@airius.se i USA och i vissa lander utomlands. Andra varumarken &r under registrering i USA och utomlands.
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AIRIUS TAKSATS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN (UPPHANGD) - Modell 45 - Alternativ 2
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230 V-kontakt
(enfaskabel)

Kedjorna bor vara klassade for 52 kg vardera
(Levereras g)).
Kedjorna kan fastas med karbinhake,
krokar eller bultar.

Flaktmotorns stromforsorjni

300 VAC-klassad kabel medfdljer 1,2 m
(Kan styras med en P&/Av-brytare

FOR BASTA EFFEKTIVITET ska Airius
g destratifieringsflakt installeras sakert

|

|
eller Airius hastighetsregula :
PureAir PHI-cellens Strﬁmf@rsdfjniﬂg—& installerad sa nara taket som mojligt.
300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m Flaktens luftstrom ska sedan ha en
(Kan styras med en P&/Av-strombrytare eller @er) Min. it urymme fri passage till golvet. Airius-enheten

460 mm . . ..
n . ska inte monteras direkt framfor
varmekanaler, ventiler eller nara nagon

wo‘g varmekalla.
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Airius destratifieringsflakt

/ Undertak

Airius takkit

E: info@airius.se

‘ ‘ AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® &r varumarken som tillhér Airius, LLC, registrerade
W: www.airius.se info@airius.se

i USA och i vissa lander utomlands. Andra varumérken &r under registrering i USA och utomlands.



