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Flaktmotorns stromforsorjning

300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m
(Kan styras med en P&/Av-brytare
eller Airius hastighetsregula

Vaggfaste maste installeras med
lampliga fasten for ytan
(Medfdoljer ej)
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PureAir PHI-cellens stromforsérjning

300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m
(Kan styras med en P&/Av-strombrytare eller @er)

FOR BASTA EFFEKTIVITET bor Airius destratlflermgsflalg

installeras sékert sa nara taket

som mojligt. Airius luftstrom

bor ha fri passage till golvet.
Airius-enheten bor inte monteras
direkt framfor varmekanaler, ventiler
eller nara nagon hog varmekalla.
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AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® &r varumarken som tillhér Airius, LLC, registrerade
i USA och i vissa lander utomlands. Andra varumérken &r under registrering i USA och utomlands.




300 VAC Rated Cord .F.ur'nished 1.2m (4ft)

AHRIUS
- haller dig saker -

AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - Vaggfaste - Modell 10, 15 & 25 - Vinklad (Langt & Kort Munstycke) SALJS SEPARAT
© I Sladd .
PUREAIR PHI STANDARD-SERIEN ® S |Sakrad Profilskena eller takbalk
L~
230 V-kontakt b
(enfaskabel) (=]

) N Kabelband
Flaktmotorns stromforsorjning Airius Vagafiste
300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m { 99 _

(Kan styras med en P&/Av-brytare § Kabelband

eller Airius hastighetsregula e
(¢

Vaggfaste maste installeras med Airius destratifieringsflakt

lampliga fasten for ytan {

(Medfdoljer ej) S 4 MAtt ™\
(3] a

PureAir PHI-cellens stromforsérjning 6

300 VAC-klassad kabel medféljer 1,2 m ‘ : 220 mm :

(Kan styras med en P&/Av-strombrytare eller @er) T (7 ]

. ~ E | 32mm
FOR BASTA EFFEKTIVITET bor Airius destratifieringsflakt’ —
installeras sakert sa nara taket f 290 mm 50 mm
som mojligt. Airius luftstrom ‘
bor ha fri passage till golvet. ’ T 14,5 mm
Airius-enheten bor inte monteras B B
direkt framfor varmekanaler, ventiler q H3.8 mm

Ny 0 . , | \_ ’ )
eller ndra nagon hog varmekalla.

E: info@airius.se ‘ AIRIUS®, AIR PEAR®, och THE THERMAL EQUALIZER® &r varuméarken som tillnér Airius, LLC, registrerade
W: www.airius.se info@airius.se i USA och i vissa lander utomlands. Andra varumérken &r under registrering i USA och utomlands.




