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MODELL 10 MATT OCH EGENSKAPER

325 mm

|————————

546 mm

413 mm

Fristdende enheter kan vinklas upp till 90° fran vertikalen

TACKNINGSYTA

Uppvarmning

Takhdjd = Upp till 3,5 m
Munstyckshojd = Upp till 3 m
Golvyta = Upp till 46 m2

Alla data ar endast vagledande och kan &ndras beroende pa applikation. For mer
noggrann design, kontakta Airius.

MOTOR

Enfas

PSC - Permanent Split Capacitor-motor

2aplicsible tedTian Series Upgrade - Chemical resistant ABS
resin housing and stator blades with stainless steel fixings

DRIFTSTEMPERATURER

=-20°C il 70°C
=70°C

Driftstemperatur
Termiskt 6verhettningsskydd

KAPA

PC/ABS-plast - Inkl. invandig fast bladvane, munstycke och kapa
UL 94 5VA flamskyddsklassificering
1,8 m sakerhetsvajer i stal (fast i huset)

Galler Titan Series Upgrade - kemikaliebestandig kapa av ABS-harts
och statorblad med fastelement i rostfritt stal

INTRANGSSKYDD

IP55-klassad

info@airius.se | www.airius.se

ENHETSSTORLEK STANDARD
Vikt: 4,1 kg
Hojd till kant: 413 mm
Total hojd: 546 mm
Diameter: 325 mm

Titan Series Upgrade - Off white as sta@ggrd
MOTOR 230V vid 50 Hz
Watt*: 13,5
RPM*: 1.52m/s@3m
BRS™ 100
ms3/h:
Hastighet langs centrumlinjet: 1,52 m/svid 3 m
AMP*: 0,06

*Motordata tillhandahélls av motortillverkaren och kan @ndras nar som helst
1Hastighetsprofil testad in situ

LJUDSNIVAER

Ljudtrycksniva =27,7 dB(A)

Beraknat fran enhetens munstycke till huvudhojd nar installerad vid maximal
takhojd

For ytterligare information om ljudniva, kontakta Airius

- PHI kit - Photohydroionization - Advanced oxidation technology

mmend the use of a cradle,

Kallgré 2C - Benvit som standard
fan nozzle

Kan skraddarsys med din fargspecifikation

Titan Series Upgrade - Benvit som standard

TILLBEHOR & TILLVAL

Airius installationssats for undertak - Mojliggér montering av Airius-enheten i ett
undertaksgaller

Valfria hastighetsregulatorer méjliggor variabel effekt fran Airius-enheten.
1 A och 5 A reglage tillgangliga

Luft- och ytrening - Anvands for att minska fororeningar:
- PHI-kit - Fotojonisation - Avancerad oxidationsteknik
- NPBI-kit - Needlepoint BiPolar lonization - Ledande joniseringsteknik

For horisontella installationer rekommenderar Airius anvandning av en vagga,
en andra kabel eller en stangfaste for att stodja flaktens munstycke

GARANTI

3 &rs garanti pa delar och utférande fran leveransdatum
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1.5m
HASTIGHETSPROFIL

1,5m—

1,5m— 3m

PLACERING AV ENHET

FORBEREDELSE |

Installera elektriska kretsar och uttag i enlighet med nationella
och lokala elféreskrifter.

Uttag bor generellt monteras vertikalt om inte en "vrid-/lastyp"
anvands.

Vaggstrombrytare kan installeras i kretsen for att stdnga av strommen och
forhindra elektriska faror vid service.

Kontrollera elektrisk kontinuitet hos Airius-enheten pa marken innan
permanent montering i taket.

UNDERHALL |

Frekvensen av rengoring varierar beroende pa applikation och miljo.

Du kan rengdra plasthdljet med en fuktig, varm trasa, med
milda hushallsrengéringsmedel.

> 0,63 m/s
(0,64 m/s)

> 0,38 m/s
(23 m/min)

orier

Konstruerad for att fungera 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan for att uppréatthalla
luftcirkulation/termisk utjamning/fuktighetsutjamning.

Anvand valfri hastighetskontroll fér att finjustera varvtalet vid behov.

INSTALLATION |

Anslut inte flaktar som vager mer &n 10 kg permanent om det inte 6verenskommits med
Airius fore installation. Vid montering ar det att féredra om en kedja eller kabel
anvands mellan flakten och stddet. Det &r dock inte nddvandigt.

Hang fran taket, vanligtvis 300 mm - 450 mm fran
taktaket till flaktens intag.

Kedjor MASTE sékras fran 2 fastpunkter med minst 45°
vinkel for att sékerstélla att enheten inte snurrar under drift.

For kylaapplikationer kan flaktar installeras nagot lagre.

Anvand inte petroleumprodukter, thinner eller I6sningsmedel fér att rengéra ndgon Kontakta Airius for designinformation och assistans.

del av Airius-enheten.

Om Airius-enheten slutar fungera, kontakta tillverkaren.

MATERIAL OCH EGENSKAPER |

Konstruerad av atervinningsbara material.

Ytterholjet, statorn och flaktbladen ar brandklassade UL 94 5VA

material.

Natsladden ar en 1,8 m, 3-ledad, 1,02 mm diameter 300VAC klassad

Airius-enheten fungerar bast nar luftpelaren frdn munstycket ar
fri till golvet.

Airius-enheten bor inte monteras direkt framfér varme-
kanaler, ventiler eller nAgon annan hdg varmekalla.

Anvand professionellt installerad hardvara, kapabel att bara minst
fem ganger flaktenhetens vikt.

Hardvara for att hanga upp enheten inkluderar men &r inte begrénsad till: Krokar,

kedjor, kablar, karbinhakar, schacklar, balkklammor och bultar.

elkabel - CE/EU-kompatibel klassad som HO5VV (KONTAKT MEDFOLJER  Placeringstatheten &r direkt relaterad till effektiviteten,

EJ).
Enfas, kortslutningsmotor, enkelhastighet, axialmotor.
Motorn &r termiskt skyddad. Frankopplingen sker vid 70 °C.

Ingen smorjning kravs. Lagren &r tatade.
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prestanda och besparingar.
Montera utom rackhall for manniskor och djur.

Planlésningar, entresolplan, kontorsplaceringar, maskiner, personalens
placering, VVS, belysning, kanalsystem, elsystem, naturliga
ljus-/luftsystem, kranar, dérrar, fonster, ventilation och brand-
slackningssystem ar alla faktorer vid korrekt placering av Airius-
systemet i taket.
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KEDJEMONTERAD (RAKT)

OO
©

Uttag klassat for —‘

Sakerhetskedja/
kabel sakrad

Kabel sékrad

STICKPROPP MEDFOLJER EJ

Profilskena eller takbalk

240 V stickpropp
(enfaskabel)

300 VAC-klassad kabel
Levereras 2 m

Kedjorna ska vara klassade for 20,5 kg vardera
(Medfdljer ej). Kedjor kan fastas med hjalp av
karbinhakar, bultar, Chemsets eller Dyna Bolts.

OBS: Kedjor MASTE fastas frén 2 fastpunkter
pekas i minst 45° vinkel for att sékerstélla
att enheten inte roterar under drift.

Sakerhetskedja/vajer fast
vid fastpunkt for lina

240 VAC
240 v Plug

Airius Luftcirkulations-
& Destratifieringsflakt
Furnished 2 m

Cable Tie

Utblas

Séakerhetsfastpunkt
Fastpunkten for linan fungerar som en extra
séakerhetspunkt vid installation. Den har en
ldstagbar Torx-skruv som kan fastas
vid en reservkedja eller vajer (klassad @ 90 kg).

achor point

TAKFAST (RAKT)

OO
©

Sakerhetskedja/
kabel sakrad

Kabel sakrad

Uttag klassat for —|

240 V stickpropp Buntband

(enfaskabel)

STICKPROPP MEDFOLJER EJ

Profilskena eller takbalk

— Enheterna kan fastas med hjélp av bultar,
Chemsets eller Dyna Bolts
(Medfdljer ej)

300 VAC-klassad kabel
Levereras 2 m

Sakerhetskedja/vajer fast
vid fastpunkt for lina

Airius Luftcirkulations-
& Destratifieringsflakt

Utblas

\ 4
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Sékerhetsfastpunkt
Fastpunkten for linan fungerar som en extra
sékerhetspunkt vid installation. Den har en
|6stagbar Torx-skruv som kan fastas
vid en reservkedja eller vajer (klassad @ 90 kg).
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KEDJEMONTERAD (VINKLAD)

STICKPROPP MEDFOLJER EJ

@ @ Sékerhetskedja/

@ kabel sakrad Profilskena eller takbalk

Uttag klassat for —‘

Kedjorna ska vara klassade for 20,5 kg vardera
(Medfdljer ej). Kedjor kan fastas med hjalp av
karbinhakar, bultar, Chemsets eller Dyna Bolts.

240 V stickpropp
(enfaskabel)
OBS: Kedjor MASTE fastas frén 2 fastpunkter
pekas i minst 45° vinkel for att sékerstélla
att enheten inte roterar under drift.

300 VAC-klassad kabel
Levereras 2 m

Sakerhetskedja/vajer fast
vid fastpunkt for lina

Séakerhetsfastpunkt
240 VAC Fastpunkten for linan fungerar som en extra
sékerhetspunkt vid installation. Den har en
240 v Plug l6stagbar Torx-skruv som kan fastas
Airius Luftcirkulations- vid en reservkedja eller vajer (klassad @ 90 kg).
& Destratifieringsflakt ‘
Furnished 2 m

Utblas

Tie
Enheter kan vinklas
upp till 90° fran vertikalen

TAKMONTERAD (VINKLAD)

STICKPROPP MEDFOLJER EJ

Sékerhetskedja/

kabel sikrad Profilskena eller takbalk

— Kabel sakrad

OO
©
]

Uttag klassat for

Enheterna kan féstas med hjalp av bultar,
Chemsets eller Dyna Bolts
(Medfdljer ej)

240 V stickpropp
(enfaskabel)

Sakerhetskedja/vajer fast

300 VAC-klassad kabel vid fastpunkt for lina

Levereras 2 m

Sékerhetsfastpunkt
Fastpunkten for linan fungerar som en extra
sékerhetspunkt vid installation. Den har en
|6stagbar Torx-skruv som kan féastas
vid en reservkedja eller vajer (klassad @ 90 kg).

Airius Luftcirkulations-
& Destratifieringsflakt

Utblas

Enheter kan vinklas
upp till 90° frén vertikalen
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Airius Sverige, Middle East & Asia

Airius Sverige

T
E-post - info@airius.se
Webb - www.airius.se

Airius Oceanien & Sydostasien

E-post - info@airius.se

Airius Americas
Webb - www.airius.se

E-post - info@airius.se
Webb - www.airius.se
Amerikanska och utlandska patent beviljade Airius Sverige, USA, ytterligare patent ar under behandling. AIRIUS &

AIRIUS SYSTEMS &r upphovsrattsligt skyddad egendom tillhérande Airius Sverige, USA. Allt material utfardat av, eller
som kommer fran, Airius Sverige ar upphovsrattsligt skyddad egendom tillhérande Airius Sverige, UK.
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